
Коды ошибок на кондиционер KENTATSU 

 

P4 - защита по температуре испарителя 

P5 - защита по температуре конденсатора 

P7 - температура нагнетания слишком высока, включена защита 

компрессора 

P9 - слишком низкая температура наружного воздуха, при 

повышении защита отключится автоматически 

P10 - защита по выходному давлению 

P11 - защита по давлению всасывания 

P12 -защита от перегрузки по току 

E1 - датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван 

E2 - датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван 

E3 - датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван 

E4 - датчик температуры наружного воздуха замкнут Т4 

замкнут/оборван 

E5 - нарушена связь между внутренним и внешним блоками 

E6 - защита внешнего блока 

E10 - ошибка по давлению всасывания компрессора 

E13 - ошибка фазы компрессора 

E14 - неправильная фазировка компрессора 

HS - запуск размораживания 

Подробная информация по кодам ошибок и методам их устранения 

в сервис мануале. 

  

Модели: 

 

KSGH/KSRH21CFDN1  KSGH/KSRH26CFDN1 

KSGH/KSRH35CFDN1  KSGH/KSRH53CFDN1 

KSGH/KSRH21HFDN1  KSGH/KSRH26HFDN1 

KSGH/KSRH35HFDN1  KSGH/KSRH53HFDN1 

E1 - ошибка EEPROM (энергонезависимая память на плате) 

E2 - ошибка перехода через ноль (zero crossing error) 

E3 - аномальная скорость вентилятора 

E4 - токовая защита компрессора сработала 4 раза 

E5 - датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван 

E6 - датчик температуры испарителя замкнут/оборван 

  

Модели: 

 

KSFU/KSRU76HFDN3 

KSFU/KSRU140HFDN3 

P4 - тепловая защита испарителя внутреннего блока 

P5 - тепловая защита конденсатора внешнего блока 

P9 - защита функции разморозки или создания комфортного потока 

воздуха 

https://masterxoloda.ru/index.php/servis-manual/kentatsu


E1 - обрыв или короткое замыкание цепи датчиков температуры Т1 

E2 - датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван 

E3 - датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван 

E6 - защита наружного блока 

Полный список кодов ошибок в сервис мануале 

  

Кондиционеры канального типа KSKT-HF 

E0 - неисправен датчик комнатной температуры 

E1 - неисправен датчик температуры испарителя 

E2 - неисправен датчик температуры наружного блока 

E3 - неисправен наружный блок 

E4 - неисправен датчик температуры дренажного насоса 

E5 - ошибка EEPROM 

E6 - повышение уровня воды 

  

Определение кодов ошибок по светодиодным индикаторам на 

панели кондиционера. 

 

  

E2 - неисправность датчика комнатной температуры. 

E3 - неисправность датчика температуры испарителя. 

E4 - неисправность датчика температуры наружного блока. 

E6 - неисправность наружного блока (см. индикаторы на плате управления 

наружного блока). 

E7 - ошибка EEPROM 

E8 -Превышение уровня воды. 

  

 

https://masterxoloda.ru/index.php/servis-manual/kentatsu/416-servis-manual-kondicionerov-kentatsu-ksfu

